
FICHE TECHNIQUE

DRAINTUBE® FTB
Géocomposite drainant 
pour remontée de nappe phréatique

www.afitex.com     -     afitex@afitex.com

Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées 
à tout moment. Veuillez vous rapprocher du service technique 
afin de valider que vous disposez bien de la dernière version. 

DESCRIPTION

Le DRAINTUBE FTB® est un géocomposite composé 
d’un géotextile filtrant et d’une nappe drainante en 
polypropylène, associés à un film polyéthylène et 
intégrant un réseau de mini-drains annelés et perforés, 
de 25mm de diamètre.

•	 Rapidité de mise en oeuvre : installation 
simplifiée et efficace, pour un gain de 
temps significatif sur chantier.

•	 Fonctionne directement dans la nappe 
phréatique sans nécessiter d’évent, 
à raccorder simplement à un réseau 
de tranchées drainantes et à un point 
d’évacuation (ex. fosse de relevage, 
noue).

•	 Film polyéthylène intégré : permet 
de couler la dalle directement sur le 
produit sans risque de colmatage du 
géotextile par la laitance du béton.

•	 Solution économique et écologique : 
évite l’apport de matériaux drainants 
supplémentaires. 

•	 Dimensionnement sur mesure : chaque 
solution est fournie avec une note 
de dimensionnement spécifique au 
chantier pour garantir performance et 
sécurité.

APPLICATIONS

POINTS FORTS

Le DRAINTUBE® FTB est spécialement conçu et 
dimensionné pour le drainage des eaux provenant 
du fond de forme sous dallage béton et radier, en 
remplacement des hérissons drainants traditionnels 
(matériaux granulaires et drains en épis). Il permet une 
gestion efficace des remontées de nappe phréatique.

Guide de pose fournie avec la note de 
dimensionnement.
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FICHE TECHNIQUE

DRAINTUBE® FTB1
Géocomposite drainant 
pour remontée de nappe phréatique

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Caractéristiques Normes Références Valeurs Tolérances Unités

Masse surfacique NF EN ISO 9864
Géocomposite 596 NR

g/m2
Géocomposite

sans les mini-drains 510 459 ≤ Val. ≤ 561

Épaisseur NF EN ISO 9863-1
Sous 2 kPa 4,00 3,2 ≤ Val. ≤ 4,8

mm
Sous 20 kPa 3,00 2,4 ≤ Val. ≤ 3,6

Résistance à la  
traction

NF EN ISO 10319

Sens production 16,0 13,92 ≤ Val. ≤ NR
kN/mSens travers 16,0 13,92 ≤ Val. ≤ NR

Déformation à la force 
maximale

Sens production 100 70 ≤ Val. ≤ 130 %
Sens travers 100 70 ≤ Val. ≤ 130

Résistance au 
poinçonnement pyramidal NF G 38-019 1,8 1,26 ≤ Val. ≤ NR kN

Perforation dynamique 
(chute d’un cone) NF EN ISO 13433 6,0 NR ≤ Val. ≤ 7,5 mm

Résistance au 
poinçonnement CBR NF EN ISO 12236 2,50 2 ≤ Val. ≤ NR kN

CARACTERISTIQUES MINI-DRAINS
Diamètre NF EN 61386-1 Diamètre extérieur 25 24,5 ≤ Val. ≤ NR mm

Rigidité du mini-drain à 5% 
de déflexion ASTM D2412 3000 3000 ≤ Val. ≤ NR kPa

Espacement des mini-drains 1 mini-drain tous les mètres de largeur de produit

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
Ouverture de filtration Of NF EN ISO 12956 Nappe filtrante 110 77 ≤ Val. ≤ 143 µm

Perméabilité normale 
au plan NF EN ISO 11058 Nappe filtrante 0,100 0,07 ≤ Val. ≤ NR m/s

Capacité de débit dans le 
plan (partie courante)

NF EN ISO 12958-1

i=1 Sous 20kPa 0,030 0,021 l/s/m

Capacité de débit dans le 
plan correspondant aux 

éléments drainants espacés 
(mousse/mousse)

i=0,1

Sous 20kPa 0,57 0,40

l/s/m
Sous 100 kPa 0,57 0,40
Sous 400 kPa 0,57 0,40
Sous 400 kPa, 
durée = 100h 0,57 0,40

i = 0,3

Sous 20 kPa 1,00 0,70

l/s/m
Sous 100 kPa 1,00 0,70
Sous 400 kPa 1,00 0,70
Sous 400 kPa, 
durée = 100h 1,00 1,40

i=1

Sous 20 kPa 2,00 1,40

l/s/m
Sous 100 kPa 2,00 1,40

Sous 400 kPa 2,00 1,40

Sous 400 kPa, 
durée = 100h 2,00 1,40

CONDITIONNEMENT

Conditionnement
Rouleau standard

Longueur d’un rouleau (variable) 50 ml
Largeur d’un rouleau 1,95 m

Poids brut indicatif d’un rouleau 61,6 kg
Diamètre intérieur du mandrin 100 mm

www.afitex.com     -     afitex@afitex.com

Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées 
à tout moment. Veuillez vous rapprocher du service technique 
afin de valider que vous disposez bien de la dernière version. 

DURÉE DE VIE
Durabilité présumée dans un sol naturel

 (pH 4–9, < 25 °C) NF EN ISO 13438 100 ans
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CONDITIONNEMENT

Conditionnement
Rouleau standard

Longueur d’un rouleau (variable) 50 ml
Largeur d’un rouleau 1,95 m

Poids brut indicatif d’un rouleau 61,6 kg
Diamètre intérieur du mandrin 100 mm

www.afitex.com     -     afitex@afitex.com
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FICHE TECHNIQUE

DRAINTUBE® FTB2
Géocomposite drainant 
pour remontée de nappe phréatique

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Caractéristiques Normes Références Valeurs Tolérances Unités

Masse surfacique NF EN ISO 9864
Géocomposite 682 NR

g/m2
Géocomposite

sans les mini-drains 410 459 ≤ Val. ≤ 561

Épaisseur NF EN ISO 9863-1
Sous 2 kPa 4,00 3,2 ≤ Val. ≤ 4,8

mm
Sous 20 kPa 3,00 2,4 ≤ Val. ≤ 3,6

Résistance à la  
traction

NF EN ISO 10319

Sens production 16,0 13,92 ≤ Val. ≤ NR
kN/mSens travers 16,0 13,92 ≤ Val. ≤ NR

Déformation à la force 
maximale

Sens production 100 70 ≤ Val. ≤ 130 %
Sens travers 100 70 ≤ Val. ≤ 130

Résistance au 
poinçonnement pyramidal NF G 38-019 1,8 1,26 ≤ Val. ≤ NR kN

Perforation dynamique 
(chute d’un cone) NF EN ISO 13433 6,0 NR ≤ Val. ≤ 7,5 mm

Résistance au 
poinçonnement CBR NF EN ISO 12236 2,50 2 ≤ Val. ≤ NR kN

CARACTERISTIQUES MINI-DRAINS
Diamètre NF EN 61386-1 Diamètre extérieur 25 24,5 ≤ Val. ≤ NR mm

Rigidité du mini-drain à 5% 
de déflexion ASTM D2412 3000 3000 ≤ Val. ≤ NR kPa

Espacement des mini-drains 2 mini-drains tous les mètres de largeur de produit

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
Ouverture de filtration Of NF EN ISO 12956 Nappe filtrante 110 77 ≤ Val. ≤ 143 µm

Perméabilité normale 
au plan NF EN ISO 11058 Nappe filtrante 0,100 0,07 ≤ Val. ≤ NR m/s

Capacité de débit dans le 
plan (partie courante)

NF EN ISO 12958-1

i=1 Sous 20kPa 0,030 0,021 l/s/m

Capacité de débit dans le 
plan correspondant aux 

éléments drainants espacés 
(mousse/mousse)

i=0,1

Sous 20kPa 0,57 0,40

l/s/m
Sous 100 kPa 0,57 0,40
Sous 400 kPa 0,57 0,40
Sous 400 kPa, 
durée = 100h 0,57 0,40

i = 0,3

Sous 20 kPa 1,00 0,70

l/s/m
Sous 100 kPa 1,00 0,70
Sous 400 kPa 1,00 0,70
Sous 400 kPa, 
durée = 100h 1,00 1,40

i=1

Sous 20 kPa 2,00 1,40

l/s/m
Sous 100 kPa 2,00 1,40

Sous 400 kPa 2,00 1,40

Sous 400 kPa, 
durée = 100h 2,00 1,40

CONDITIONNEMENT

Conditionnement
Rouleau standard

Longueur d’un rouleau (variable) 50 ml
Largeur d’un rouleau 1,95 m

Poids brut indicatif d’un rouleau 70,0 kg
Diamètre intérieur du mandrin 100 mm

www.afitex.com     -     afitex@afitex.com

Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées 
à tout moment. Veuillez vous rapprocher du service technique 
afin de valider que vous disposez bien de la dernière version. 

DURÉE DE VIE
Durabilité présumée dans un sol naturel

 (pH 4–9, < 25 °C) NF EN ISO 13438 100 ans
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FICHE TECHNIQUE

DRAINTUBE® FTB4
Géocomposite drainant 
pour remontée de nappe phréatique

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Caractéristiques Normes Références Valeurs Tolérances Unités

Masse surfacique NF EN ISO 9864
Géocomposite 854 NR

g/m2
Géocomposite

sans les mini-drains 510 459 ≤ Val. ≤ 561

Épaisseur NF EN ISO 9863-1
Sous 2 kPa 4,00 3,2 ≤ Val. ≤ 4,8

mm
Sous 20 kPa 3,00 2,4 ≤ Val. ≤ 3,6

Résistance à la  
traction

NF EN ISO 10319

Sens production 16,0 13,92 ≤ Val. ≤ NR
kN/mSens travers 16,0 13,92 ≤ Val. ≤ NR

Déformation à la force 
maximale

Sens production 100 70 ≤ Val. ≤ 130 %
Sens travers 100 70 ≤ Val. ≤ 130

Résistance au 
poinçonnement pyramidal NF G 38-019 1,8 1,26 ≤ Val. ≤ NR kN

Perforation dynamique 
(chute d’un cone) NF EN ISO 13433 6,0 NR ≤ Val. ≤ 7,5 mm

Résistance au 
poinçonnement CBR NF EN ISO 12236 2,50 2 ≤ Val. ≤ NR kN

CARACTERISTIQUES MINI-DRAINS
Diamètre NF EN 61386-1 Diamètre extérieur 25 24,5 ≤ Val. ≤ NR mm

Rigidité du mini-drain à 5% 
de déflexion ASTM D2412 3000 3000 ≤ Val. ≤ NR kPa

Espacement des mini-drains 4 mini-drains tous les mètres de largeur de produit

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
Ouverture de filtration Of NF EN ISO 12956 Nappe filtrante 110 77 ≤ Val. ≤ 143 µm

Perméabilité normale 
au plan NF EN ISO 11058 Nappe filtrante 0,100 0,07 ≤ Val. ≤ NR m/s

Capacité de débit dans le 
plan (partie courante)

NF EN ISO 12958-1

i=1 Sous 20kPa 0,030 0,021 l/s/m

Capacité de débit dans le 
plan correspondant aux 

éléments drainants espacés 
(mousse/mousse)

i=0,1

Sous 20kPa 0,57 0,40

l/s/m
Sous 100 kPa 0,57 0,40
Sous 400 kPa 0,57 0,40
Sous 400 kPa, 
durée = 100h 0,57 0,40

i = 0,3

Sous 20 kPa 1,00 0,70

l/s/m
Sous 100 kPa 1,00 0,70
Sous 400 kPa 1,00 0,70
Sous 400 kPa, 
durée = 100h 1,00 1,40

i=1

Sous 20 kPa 2,00 1,40

l/s/m
Sous 100 kPa 2,00 1,40

Sous 400 kPa 2,00 1,40

Sous 400 kPa, 
durée = 100h 2,00 1,40

CONDITIONNEMENT

Conditionnement
Rouleau standard

Longueur d’un rouleau (variable) 50 ml
Largeur d’un rouleau 1,95 m

Poids brut indicatif d’un rouleau 86,8 kg
Diamètre intérieur du mandrin 100 mm

www.afitex.com     -     afitex@afitex.com

Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées 
à tout moment. Veuillez vous rapprocher du service technique 
afin de valider que vous disposez bien de la dernière version. 

DURÉE DE VIE
Durabilité présumée dans un sol naturel

 (pH 4–9, < 25 °C) NF EN ISO 13438 100 ans


